B £LECTRO

EQ-P25002250

SERIA PRZEMYSLOWA

Zdjecie pogladowe, szczegdty moga odbiegac od ilustracji

PARAMETRY MOCY GENERATORA

Moc awaryjna (Standby)

Moc kvA 2500

Czestotliwosé Hz
Napiecie znamionowe "4
Rodzaj paliwa

Panel sterujacy

MOC REZERWOWA ESP (EMERGENCY STANDBY POWER)

Zgodnie z ISO 8528-1, moc ESP okresla maksymalng moc dostepng do
pracy awaryjnej w przypadku zaniku zasilania z sieci lub podczas testow,
ograniczong do 200 godzin pracy w ciggu roku. Srednia moc wyjéciowa w
okresie 24 godzin nie moze przekracza¢ 70 % wartosci ESP. Praca
przecigzeniowa w tym trybie nie jest dopuszczalna.

JAKOSC ENERGII | PARAMETRY PRACY

- Cyfrowa regulacja napiecia +0,25 %

- Tréjfazowy pomiar i regulacja napiecia

- Catkowite znieksztatcenie harmoniczne THD ponizej 2 %
+ Szybka akceptacja obcigzenia

- Klasa wykonania G2 zgodnie z ISO 8528-5

+ Przystosowany do pracy recznej i automatycznej

B B

Moc znamionowa (Prime)

2000 kW 1800 kW
3608 A 2250 3248 A
50
400/230
Diesel
ComAp AMF 25

MOC ZNAMIONOWA PRP (PRIME POWER)

Zgodnie z ISO 8528-1, moc PRP okresla maksymalng moc, jaka zespot
pradotworczy moze dostarczac¢ w sposéb ciggly przy zmiennym obcigzeniu
elektrycznym, bez ograniczenia liczby godzin pracy w ciagu roku, pod
warunkiem przestrzegania warunkéw eksploatacyjnych i procedur
serwisowych okreslonych przez producenta. Srednia moc wyjéciowa w
okresie 24 godzin nie moze przekraczac¢ 70 % wartosci PRP.

NORMY | ZGODNOSC

- 1SO 8528

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

- Dyrektywa Niskonapieciowa 2014/35/UE
+ Dyrektywa EMC 2014/30/UE

+ Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE

+ Oznakowanie CE

+Klasa izolacji pradnicy klasa H +Stopien ochrony IP23 -Kompaktowa konstrukcja utatwiajaca transport i instalacje *Mozliwo$é podnoszenia wézkiem

widtowym z przodu i z boku
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PRADNICA

SILNIK

SERIA PRZEMYSLOWA

Informacje Specyfikacja Informacje Specyfikacja

Marka Leroy-Somer Producent Perkins

Fazy / bieguny 3/4 Model silnika 4016-61TRG3

Napiecie wyjsciowe (V) 400/230 V AC Typ silnika wysokoprezny, czterosuwowy

Czestotliwosé (Hz) 50 Predkosé obrotowa silnika (obr/min) 1500

Automatyczna regulacja napiecia (+%) +1 Liczba cylindréw 16

Moc pradnicy w trybie awaryjnym (kVA) 2500 Pojemnos¢ silnika (L) 61,12

Moc pradnicy w trybie ciagtym (kVA) 2250 Srednica x skok ttoka (mm) 160 x 190

Wspétczynnik mocy (Cos ¢p) 0,8 Stopien sprezania 131

Liczba kabli 12 Uktad paliwowy wtrysk bezposredni

Podziat uzwojen gwiazda (STAR) Typ dolotu Turbofadowa_ny i chtodnica

Klasa ochrony F2es Rodzaj chtodzenia p(\)A/V(V)IZ :eza

System wzbudzenia Satrjﬂeoz\g/zzssglrllivvé:/ ; Zuzycie paliwa przy 100% obciazenia PRP (I/h) 470

System wykonania synchroniczna, 3-fazowa, 1- Zuzycie paliwa przy 75% obciazenia PRP (I/h) 344
podporowa Zuzycie paliwa przy 50% obcigzenia PRP (I/h) 234

THD (bieg jatowy) <35%

Opis techniczny

Wolnostojacy generator pragdu zamontowany na wytrzymatej stalowej ramie podstawy,
przystosowany do szerokiego zakresu konfiguracji instalacyjnych i eksploatacyjnych.

Jednostka przeznaczona do pracy ciggtej oraz rezerwowej zgodnie z wymaganiami
normy ISO 8528. Zapewnia niezawodng prace przy zmiennych warunkach obcigzenia w
zastosowaniach przemystowych, komercyjnych oraz infrastrukturalnych.

Poziom ci$nienia akustycznego LpA mierzony w odlegtosci 7 m zgodnie z
obowigzujacymi miedzynarodowymi normami pomiarowymi.

Uktad wyposazony w silnik wysokoprezny sprzezony z bezszczotkowa pradnicg
synchroniczng. Wszystkie komponenty dobrane i zwymiarowane zgodnie z parametrami
pracy okreslonymi przez producenta, co zapewnia stabilno$¢ dziatania, bezpieczernstwo
oraz dtuga zywotnos¢.

WYPOSAZENIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Regulacja obrotéw
Klasa wykonania zespotu

Emisja spalin

Rodzaj paliwa

Pojemnos¢ miski olejowe;j (L)
Pojemnosc¢ cieczy chtodzacej (L)
Instalacja elektryczna silnika

Mechaniczny
G2 zgodna z ISO 8528-5

zgodna z obowigzujgcymi
przepisami i normami UE

Diesel EN 590
237
260
24V

SYSTEM SILNIKOWY

« Silnik wysokoprezny, czterosuwowy, chtodzony cieczg

- Ukfad paliwowy z bezposrednim wtryskiem

« Regulator predkosci obrotowej silnika

+ System podgrzewania silnika

- Elektryczny system rozruchu z zestawem akumulatoréw
« Wentylator chtodzacy napedzany silnikiem

« Uktad chtodzenia z chtodnica

- Filtr powietrza dolotowego

- Filtr oleju

- Filtr paliwa

SYSTEM PRADNICY

- Pradnica synchroniczna, bezszczotkowa
« Automatyczny regulator napiecia AVR

- Konstrukcja jednotozyskowa

- Klasa izolacji H

SYSTEM STEROWANIA | MONITORINGU

- Cyfrowy system sterowania zespotem pradotwoérczym

- Zintegrowany panel sterowania

- System monitorowania podstawowych parametrow pracy
- Systemy zabezpieczen silnika i pradnicy

« Przycisk awaryjnego zatrzymania

« Elektroniczna tadowarka akumulatoréow

B ELECTR

SYSTEM ZABEZPIECZEN ELEKTRYCZNYCH

+ Wytgcznik gtéwny zespotu pradotwdrczego
- Cewka wyzwalajgca wytacznika generatora
« Punkt uziemienia

« Skrzynka przytaczeniowa wyjsciowa

SYSTEM PALIWOWY

« Zintegrowany zbiornik paliwa w ramie podstawy
« System retencji paliwa
- Cyfrowy czujnik poziomu paliwa

SYSTEM RAMY | INSTALACJI

+ Spawana stalowa rama podstawy, malowana proszkowo
- Rozwigzania umozliwiajgce instalacje stacjonarna

- Izolatory drgan ograniczajace przenoszenie wibracji

+ Punkty podnoszenia i transportu

+ Ucha transportowe

SYSTEM OBUDOWY | WYDECHU

+ Obudowa dzwiekochtonna odporna na warunki atmosferyczne
« Izolacja akustyczna i termiczna gorgcych elementow

- Ukfad ttumienia spalin do pracy stacjonarnej

« Ttumik spalin z kompensacjg drgan

« Wylot spalin

ROZWIAZANIA ULATWIAJACE SERWIS | EKSPLOATACJE

- Rozwigzania konstrukeyjne utatwiajgce serwis i obstuge
« Drzwi serwisowe z tatwym dostgpem
- Ostona ochronna czesci wirujgcych i goracych
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Wymiary w obudowie
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Waga agregatu bez paliwa (kg) 12300 kg
Gwarantowany poziom ci$nienia akustycznego (dB(A)) 70 do 75 dB(A) w odlegtosci 7 m

Specyfikacja obudowy dzwiekochtonne;j

+ Specjalna konstrukcja w celu minimalizacji poziomu hatasu

+ Ocynkowana konstrukcja stalowa, dodatkowo zabezpieczona powtoka poliestrowg naktadang proszkowo

+ Zamki malowane na czarno i zawiasy ze stali nierdzewnej

+ Okno inspekcyjne panelu sterowniczego w zamykanych drzwiach serwisowych

+ Przycisk awaryjny zamontowany na zewnetrznej stronie obudowy

+ Punkty podnoszenia, holowania i mocowania na ramie gtéwnej

+ Wlew chtodnicy przez zdejmowanag, szczelnie zamontowang pokrywe przeciwdeszczowg z uszczelnieniem kompresyjnym

Wytyczne eksploatacyjne

Okresy obstugowe zespotu pradotwaérczego okreslane sa zgodnie z zaleceniami producenta silnika oraz producenta zespotu pradotworczego. Wartosci
orientacyjne dla standardowych warunkéw eksploatacji przedstawiono ponizej:

Okres wymiany filtrow paliwa 500 h lub 1 rok

Okres wymiany oleju silnikowego Po pierwszych 100 h pracy, nastepnie co 500 h lub 1 rok

Okres wymiany filtréw oleju Po pierwszych 100 h pracy, nastepnie co 500 h lub 1 rok

Okres wymiany ptynu chtodzacego 7000 h lub 2 lata

Okres wymiany filtra powietrza 500 h

Okres wymiany akumulatoréw rozruchowych 2 lata

Okres wykonywania badar instalacji elektrycznej Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami normy PN-HD 60364-6

Uwaga: rzeczywiste interwaty obstugowe moga ulec zmianie w zaleznosci od warunkow pracy, obcigZenia zespotu oraz zalecen producenta silnika

Gwarancja

Nasza standardowa gwarancja wynosi 12 miesiecy lub 1000 motogodzin, w zaleznosci od tego, co nastapi wczesniej.

Szczegodtowe warunki gwarancji, w tym zakres odpowiedzialnosci, wymagania serwisowe oraz ograniczenia eksploatacyjne, okreslane sg w karcie gwarancyjnej,
dokumentacji techniczno-ruchowej zespotu pradotwdrczego lub zgodnie z warunkami umowy sprzedazy.
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System sterowania ComAp AMF 25

Agregaty pradotwaorcze ElectroQuell sg standardowo wyposazone w system
sterowania ComAp InteliLite AMF 25. Modut automatycznego sterowania
zostat zaprojektowany do realizacji funkcji automatycznego zatgczania
rezerwy w pojedynczych aplikacjach generatorowych. Poprzez ciggte
monitorowanie standw pracy sieci i generatora zapewnia ciggtosc¢ zasilania
oraz bezpieczng eksploatacje.

Dzieki pod$wietlanemu ekranowi aktualny stan pracy generatora, wartosci
pomiarowe oraz informacje alarmowe moga by¢ $ledzone przez uzytkownika
W sposob czytelny i fatwy.

Modut sterowania moze by¢ programowany z poziomu panelu przedniego lub
za posrednictwem opcjonalnych zewnetrznych interfejséw komunikacyjnych,
a takze jest przystosowany do zdalnego monitorowania oraz integracji z
centralnymi systemami sterowania.

Funkcje pomiaru i monitoringu

Pomiary elektryczne

- Napiecia generatora i sieci (3 fazy, faza—neutralny)
+ Czestotliwosc generatora i sieci

+ Prady fazowe generatora

+ Moc czynna (kW), moc pozorna (kVA), moc bierna (kVAr)
- Wspdtczynnik mocy (cos o)

Parametry silnika i systemu

+ Predkos¢ obrotowa silnika

+ Napiecie akumulatora

+ Stany pracy silnika i alarmy

+ Licznik catkowitego czasu pracy

Funkcje sterowania i pracy

- Monitorowanie sieci i automatyczne zatgczanie rezerwy (AMF), zdalny start
(MRS)

+ Sterowanie wytgcznikiem generatora

+ Reczne i automatyczne tryby pracy

+ Sterowanie start / stop silnika

+ Funkcje pracy testowej

+ Przystosowanie do zdalnego monitorowania i sterowania (opcjonalnie)

Komunikacja i integracja

+ Ztacze USB do konfiguracji i celow serwisowych

+ Komunikacja CANBUS (J1939)

+ RS232 / RS485 z opcjonalnymi modutami plug-in

+ Modbus RTU / Modbus TCP (opcjonalnie)

+ SNMP v1 /v2c / v3 (opcjonalnie)

+ Monitorowanie i zarzadzanie wieloma zespotami pradotwoérczymi za
posrednictwem centralnego oprogramowania nadzorczego i systemow
SCADA

B ELECTR

ComAp AMF 25

ntefilite amrF 25

Funkcje ochrony i bezpieczenstwa

Zabezpieczenia elektryczne

- Nadnapieciowe / podnapieciowe (ANSI 59 / 27)

- Nadczestotliwosciowe / podczestotliwosciowe (ANSI 810 / 81U)
-+ Nadpradowe (ANSI 50/ 57)

+ Kolejnosc faz i asymetria faz (ANSI 46)

+ Przecigzenie mocy czynnej (ANSI 32)

Zabezpieczenia silnika

+ Nadmierna / zbyt niska predkos¢ obrotowa

+ Sygnaty usterek i ostrzezen silnika z ECU

+ Ochrona silnika przez wejscia zewnetrznych czujnikéw

Cechy panelu i konstrukgc;ji

+ Monochromatyczny ekran LCD 3,2"

+ Przyjazny dla uzytkownika panel przedni

+ PamigC zdarzen i awarii

+ Menu ustawien i serwisu zabezpieczone hastem
+ Reczne sterowanie z poziomu panelu przedniego
+ Stopier ochrony panelu przedniego IP65

Odpornosé srodowiskowa

+ Temperatura pracy od -20 °C do +70 °C
+ Temperatura przechowywania od -30 °C do +80 °C
+ Przemystowa konstrukcja do wysokich drgan i trudnych warunkdéw terenowych

BMS

SCADA
Modbus
SNMP

GSM / Ethernet
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